
 

 

ビープラス・テクノロジーは 2009 年 

3 月以来、高品質のコンピュータ接続

製品の製造業者として広範囲のアップ

グレード用製品を提供してきました。 

弊社製品はデスクトップ・ノートブッ

ク PC を問わず外部周辺機器との橋渡

し役としてご好評いただいています。 

連絡先: 台北市内湖区洲子街88号9階-1 

（台湾/中華民国・台湾省） 

電話: +886-2-7736-0128  

Fax: +886-2-7736-0126 

eメール(日本語): sales@bplus.com.tw 

ホームページ: http://www.bplus.com.tw/ 

 

 
 
 

EC25858 は 8ch の映像と 2ch の音声に対応するデコ

ーダです。インターフェース・形状は PCIe 接続の

ExpressCard34 です。NTSC/PAL 両対応で５ラインコ

ムフィルタ・10bitA-D 変換対応の高性能デコーダが 8

基搭載されています。Windows 対応の監視用デジタ

ルビデオレコーダが利用可能です。  

 
 
 

仕様一覧： 
搭載チップセット: Conexant CX25858 

映像入力: 8 チャンネル 

音声入力: 2 チャンネル 

接続インターフェース: ExpressCard34 (PCI Express 接続) 

映像品質: 10 ビット AD コンバータ 

映像圧縮: H.264 / MPEG-4 

表示フレームレート: 200fps 

圧縮率: CIF:10-200 M/H/C D1:40-640 M/H/C 

録画モード: 連続録画、動体検知録画 

再生モード:  スマートサーチ、他チャンネル再生 

バックアップ: ネットワークリモートバックアップ、VCD, AVI, EXE バックアップ 

ビデオフォーマット: AVI 

ネットワークプロトコル: TCP/UDP 

 

システム要求: 
ExpressCard スロットのあるノート PC 

OS: Windows XP/Vista /7 32bit 

CPU：Intel( Core2Duo以上推奨) 

チップセット：Intel，AMD，NVidia 

 

ExpressCard型H.264圧縮ビデオデコーダ 
EC25858 


